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Catálogo de Productos

Alumbrado Público •
Proyectores Industriales y de Estadio •

Luminaria Antiexplosiva •
Luminaria de Emergencia  •

Luminaria Decorativa •
Interior y Exterior •

Retail  •
Oficina  •

Hogar •
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TECNO ILUMINACIÓN ha destacado por estar
siempre a la vanguardia en la distribución de
luminarias de alta calidad. Fundada en el año 2003, 
nace como una empresa dedicada a la
manufactura y comercialización de luminarias de 
primera calidad y diseño; la que con el correr de 
los años se ha adaptado a las nuevas tecnologías y 
necesidades del mercado, desarrollando y
extendiendo su gama de productos lumínicos.

La participación en grandes e importantes obras; el 
esfuerzo por otorgar una experiencia excepcional a 
nuestros clientes, sumado a la constante búsqueda 
por proveer los mejores productos y las más
eficientes soluciones de iluminación existentes en 
el rubro, han permitido posicionar y consolidar a 
TECNO ILUMINACIÓN como una empresa líder en el 
rubro de la iluminación a nivel nacional
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LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO Y SOLAR

01
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Alumbrado Público LED PERSEO

ANØ

LA

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (LA-AN-AL / Ø)
1100205002 35w 5.700k 4.200Lm 616 x 259 x 186 / 65
1100205003 60w 5.700k 7.200Lm 616 x 259 x 186 / 65
1100205004 80w 5.700k 9.600Lm 616 x 259 x 186 / 65
1100205005 100w 5.700k 12.000Lm 676 x 303 x 186 / 65
1100205006 150w 5.700k 18.000Lm 676 x 303 x 186 / 65
1100205010 180w 5.700k 21.600Lm 850 x 753 x 366 / 65
1100205011 240w 5.700k 28.800Lm 850 x 753 x 366 / 65

AL

 Luminaria fabricada en aluminio, 
con protector de vidrio y reflector 
de policarbonato.

Producto especializado en 
alumbrado público de carreteras, 
calles urbanas, puentes, estacio-
namientos y espacios públicos en 
general.

Fuente de Luz: LED

- Clase de Protección: Clase I
- Resistencia a impactos: IK10
- Material de Fabricación: Alumi-
nio, vidrio, policarbonato
- Protector: Vidrio Reflector: Poli-
carbonato
- Altura mínima y máxima de mon-
taje: 5 mt a 12 mt
- Tipo de Fijación: Brazo Poste / 
Parte alta Poste

Cuenta con Norma de emisión de 
Contaminación Lumínica: DS 43

Color
Disponible

Descripción

Bajo
impacto
ambiental50.000h

75º
*150º IP65 IK10 CRI

70Ra
F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
120-130
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en altura
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (LA-AN)
1100203004 60w 6.000k 900Lm 385 x 135 mm
1100203003 40w 6.000k 700Lm 385 x 135 mm

AL

AN

Alumbrado Público LED Solar TEO

Producto especializado en 
alumbrado público de
carreteras, calles urbanas 
puentes, estacionamientos y 
espacios públicos en general.

Tiempo de Carga: 5 Hrs.
Tiempo de Trabajo: 16 Hrs.
Tiempo de Trabajo Días de 
Lluvia: 1- 2 Días
Batería: 3.2V/15000mA
Material Luminaria: ABS
Material Panel:
Silicio Policristiano
Altura Montaje: 3Mts.
Sensor Movimiento + Control 
del Sensor de Luz.

Tipo de Chip LED: SMD 5730

Color
Disponible

Descripción

Bajo
impacto
ambiental20.000h

120º IP65 IK08 CRI
70Ra

F.POT.
0.97

FREC.EF.LUM
50-6080-90
HzLm/w

VOLT.
220-
240v

TºTRABAJO
40ºC
60ºC

Montaje
en altura
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (LA-AN)
1100203006 100w 6.000k 13.000Lm 1680 x 555 x 145 mm
1100203005 60w 6.000k 7.800Lm 1320 x 388 x 145 mm

AL

AN

Alumbrado Público LED Solar ATENA

Producto especializado en 
alumbrado público de
carreteras, calles urbanas 
puentes, estacionamientos y 
espacios públicos en general.

Tiempo de Carga: 6 Hrs.
Tiempo de Trabajo: 72 Hrs.
Tiempo de Trabajo Días de 
Lluvia: 3 - 4 Días
Batería:
LITIO 12.8V/60AH, 768WH
Material Luminaria: Aluminio
Material Panel:
Silicio Monolicristalino
Altura Montaje: 8 - 10Mts.
Sensor Movimiento + Control 
del Sensor de Luz.

Tipo de Chip LED:
SMD 5730 BRIDGELUX-45ML Color

Disponible

Descripción

Bajo
impacto
ambiental50.000h

75º
150º IP67 IK08 CRI

80Ra
F.POT.
>0.90

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
130
Lm/w

VOLT.
220-
240v

TºTRABAJO
30ºC
60ºC

Montaje
en altura
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ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL LED 

02
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Luminaria Ornamental LED ISLAND

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (Ø1-AL-Ø2)
1100206003 60w 3.000k 7.500Lm 650 x 674 x 76mm
1100206001 60w 4.000k 7.500Lm 650 x 674 x 76mm

AN

AL

Ø2

Ø1

Ø2

Elegantes terminaciones, diseño 
compacto y resistente, con
módulos led de alta luminosidad  
que otorgan un perfecto control 
de la distribución de la luz.

De material Aluminio inyectado
con pintura electroestática, driver 
dimeable e instalación fácil y 
rápida.

Cuenta con Norma de emisión de 
Contaminación Lumínica: DS 43

Tipo de Chip LED: SMD 5050

Color
Disponible

Descripción

TºTRABAJO
40ºC
50ºC

Montaje
en altura

Bajo
impacto
ambiental50.000h

200º IP66 IK08 CRI
70Ra

F.POT.
0.97

VOLT.
220-
240v Lm/w

EF.LUM
125

Hz

FREC.
50-60
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Luminaria Ornamental LED PISA

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (Ø1-AL-Ø2)
1100206004 60w 3.000k 7.800Lm 480 x 695 x 200 / 60-76mm
1100206002 60w 4.000k 7.800Lm 480 x 695 x 200 / 60-76mm

Ø1

Ø2

Elegantes terminaciones, diseño 
compacto y resistente, con
módulos led de alta luminosidad  
que otorgan un perfecto control 
de la distribución de la luz.

De material Aluminio inyectado
con pintura electroestática, driver 
dimeable e instalación fácil y 
rápida.

Cuenta con Norma de emisión de 
Contaminación Lumínica: DS 43

Tipo de Chip LED: SMD 5050

AN

AL

Ø2

Descripción

Color
Disponible

TºTRABAJO
40ºC
50ºC

Montaje
en altura

Bajo
impacto
ambiental50.000h

200º IP66 IK09 CRI
70Ra

F.POT.
0.97

VOLT.
220-
240v Lm/w

EF.LUM
130

Hz

FREC.
50-60
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Luminaria Ornamental LED PAGODA ALUCARD

AL

RA1

RA1

RA2

Producto especializado en
alumbrado público de parques, 
carreteras, calles urbanas
puentes, estacionamientos y
espacios públicos en general.

Tipo de Chip LED: SMD 5050 
Material: Aluminio.

Cuenta con Norma de emisión de 
Contaminación Lumínica: DS 43

Color
Disponible

Descripción

Ø2

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (Ø1-AL-Ø2)
1100204002 70w 3.000k 6.300Lm 700 x 500 x 80mm
1100204001 70w 4.000k 6.300Lm 700 x 500 x 80mm

Bajo
impacto
ambiental50.000h

200º IP65 IK10 CRI
70Ra

F.POT.
0.97

FREC.EF.LUM
50-6090
HzLm/w

VOLT.
220-
240v

TºTRABAJO
40ºC
50ºC

Montaje
en altura
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LUMINARIA ESTADIO

03
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Campana Industrial LED HIGHBAY BRIDGELUX

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (Ø-AN1-AN2-LA)
1000204001 150w 6.500k 19.500Lm 507 x 459 x 246 x 260
1000204003 300w 6.500k 39.000Lm 507 x 459 x 246 x 260
1000204010 500w 6.500k 65.000Lm 507 x 459 x 246 x 260

Ø

AN1 AN2

LA

Línea de productos de alta
potencia para utilizar en el
exterior, ideales para la
iluminación de centros deportivos, 
multicanchas, estacionamientos, 
centros de distribución y grandes 
áreas públicas.

* Producto trabajado para proyectos

Color
Disponible

Descripción

Bajo
impacto
ambiental50.000h

45º
60º-90º IP66 IK08 CRI

80Ra
F.POT.
0.97

FREC.EF.LUM
50-60130
HzLm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en altura
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* Producto trabajado para proyectos

Campana  LED Highbay MODULAR BASCULANTE

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS
1000204004 100w 6.500k 14.000Lm 429 x 429 x 159mm
1000204009 150w 6.500k 21.000Lm 429 x 429 x 159mm
1000204005 200w 6.500k 28.000Lm 429 x 429 x 159mm
1000204006 300w 6.500k 43.500Lm 429 x 429 x 225mm
1000204007 400w 6.500k 58.000Lm 429 x 429 x 225mm
1000204008 480w 6.500k 69.100Lm 429 x 429 x 225mm

Color
Disponible

Producto especializado en
alumbrado industrial, recintos 
deportivos, parques y espacios 
públicos en general.

Modelo Ultraligero y Modulo
Adjustable, que mejora la
eficiencia de la instalación (3 
pasos para instalar la luminaria). 
Cuenta con un Alto flujo luminoso, 
que al mismo tiempo permite
ahorro de hasta un 30% de
energía respecto del LED normal.

AN

Descripción

Bajo
impacto
ambiental50.000h

60º
90º,120º IP65 IK08 CRI

85Ra
F.POT.
0.97

FREC.EF.LUM
50-60140-145
HzLm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en altura

LA AL1

AL2
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Proyector de Estadio LED FLOOD

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS
0800701001 240w 3.000k 31.200Lm 485 x 410 x 275 mm
0800701002 240w 4.000k 31.200Lm 485 x 410 x 275 mm
0800701003 240w 6.000k 31.200Lm 485 x 410 x 275 mm
0800702001 360w 3.000k 46.800Lm 670 x 410 x 275 mm
0800702002 360w 4.000k 46.800Lm 670 x 410 x 275 mm
0800702003 360w 6.000k 46.800Lm 670 x 410 x 275 mm
0800703001 480w 3.000k 62.400Lm 630 x 500 x 285 mm
0800703002 480w 4.000k 62.400Lm 630 x 500 x 285 mm
0800703003 480w 6.000k 62.400Lm 630 x 500 x 285 mm

Color
Disponible

Luminaria fabricada a base de 
aluminio forjado pero ligero, lo 
que permite una perfecta disipa-
ción de calor, posee un soporte 
de flexión que lo hace más firme y 
dinámico.

Producto especializado en alum-
brado industrial, recintos deporti-
vos, parques y espacios públicos
en general.

Descripción

Bajo
impacto
ambiental50.000h

30º60º
100º120º IP65 IK10 CRI

90Ra
F.POT.
0.97

FREC.EF.LUM
50-60130
HzLm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en altura

* Producto trabajado para proyectos
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Proyector de Estadio LED FLOOD

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS
0800704001 720w 3.000k 93.600Lm 885 x 500 x 285 mm
0800704002 720w 4.000k 93.600Lm 885 x 500 x 285 mm
0800704003 720w 6.000k 93.600Lm 885 x 500 x 285 mm
0800705001 960w 3.000k 124.800Lm 1.145 x 500 x 285 mm
0800705002 960w 4.000k 124.800Lm 1.145 x 500 x 285 mm
0800705003 960w 6.000k 124.800Lm 1.145 x 500 x 285 mm

Color
Disponible

Luminaria fabricada a base de 
aluminio forjado pero ligero, lo 
que permite una perfecta disipa-
ción de calor, posee un soporte 
de flexión que lo hace más firme y 
dinámico.

Producto especializado en alum-
brado industrial, recintos deporti-
vos, parques y espacios públicos
en general.

DescripciónDescripción

Montaje
en altura

Bajo
impacto
ambiental50.000h

30º60º
100º120º IP65 IK10 CRI

90Ra
F.POT.
0.97

FREC.EF.LUM
50-60130
HzLm/w

VOLT.
220-
240v

* Producto trabajado para proyectos
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Proyector Estadio LED MODULO ROTABLE

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (AL-PR1-AN)
0800703004 480w 6.500k 93.600Lm 536 × 165 × 579mm 
0800704004 720w 6.500k 93.600Lm 691 × 202 × 579mm
0800705004 960w 6.500k 93.600Lm 846 × 202 × 579mm
0800706001 1.200w 6.500k 124.800Lm 1001 × 277 × 579mm
0800707001 1.440w 6.500k 124.800Lm 1.156 × 277 × 579mm

Color
Disponible

Producto especializado en
alumbrado industrial, recintos 
deportivos, parques y espacios 
públicos en general.

Diseño modular

Reduce el costo de instalación y 
mantenimiento, permite El ahorro 
de energía.

Su diseño modular le otorga
versatilidad, pudiendose adaptar  
a variadas aplicaciones.

DescripciónDescripción

AL

AN PR1

PR1

Bajo
impacto
ambiental70.000h

60º
90º120º IP66 IK08 CRI

70Ra
F.POT.
0.97

FREC.EF.LUM
50-60165
HzLm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en altura

* Producto trabajado para proyectos
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (AN-LA1-LA2-AL)
0800203003 30w 6.000k 3.300Lm 200 x 180 x 28 mm
0800205003   50w 6.000k 5.500Lm 245 x 210 x 31 mm

Color
Disponible

Producto especializado en 
alumbrado industrial, bodegas 
patios, jardines,
 estacionamientos y espacios 
públicos en general.

Tipo de Chip LED: SMD 2835

Proyector de Área LED HALLEY

Descripción

AL

ES
AN

Bajo
impacto
ambiental50.000h

100º IP65 CRI
70Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
110
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en altura
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Proyector de Área LED HALLEY

Color
Disponible

Producto especializado en 
alumbrado industrial, bodegas 
patios, jardines, estaciona-
mientos y espacios públicos en 
general.

Tipo de Chip LED: SMD 2835

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (AN-AL-ES)
0800208003 100w 6.000k 11.000Lm 320 x 265 x 43 mm
0800209004 150w 6.000k 16.500Lm 367 x 305 x 51 mm
0800211003 200w 6.000k 22.000Lm 408 x 337 x 53 mm
0800213003 300w 6.000k 33.000Lm 408 x 337 x 53 mm

AL

ES
AN

Descripción

Bajo
impacto
ambiental50.000h100º IP65 CRI

70Ra
F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
110
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en altura
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CAMPANAS LED ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

04
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Campana Industrial LED UFO

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (ø-AL)
1000202013 50w 4.000k 6.000Lm 220 x 220 x 215 mm
1000202009 100w 4.000k 12.000Lm 280 x 280 x 130 mm
1000202010 150w 6.500k 18.000Lm 360 x 360 x 140 mm
1000202002 200w 6.500k 24.000Lm 430 x 420 x 160 mm

Producto especializado en
alumbrado de bodegas,
almacenes, estacionamientos 
y otros espacios industriales en 
general.

Luminaria fabricada a base de 
aluminio forjado pero ligero,
cuenta con un discipador de
calor de aluminio puro que 
produce una eficiencia lumínica 
superior, acompañado con una 
excelente gestión térmica. Todo 
en una sola pieza de estructura, 
gracias a latecnología de forjado 
en frío.

Tipo de Chip LED: SMD 2835

Colores
Disponibles

Ø

AL

Descripción

Bajo
impacto
ambiental120º IP65 CRI

70Ra
F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
120
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en altura

50.000h
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Producto especializado en
alumbrado de bodegas,
almacenes, estacionamientos 
y otros espacios industriales en 
general.

Luminaria fabricada a base de 
aluminio forjado, cuenta con un 
discipador de calor de aluminio 
puro que produce una eficiencia 
lumínica superior, acompañado 
con una excelente gestión
térmica.

Tipo de Chip LED: SMD 3030

Descripción

Campana Industrial LED UFO

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS
1000202004 80w 4.000k 10.800Lm 150 x 280 x 42 mm
1000202014 100w 4.000k 13.500Lm 150 x 280 x 42 mm
1000202012 150w 6.000k 20.250Lm 165 x 340 x 43 mm
1000202011 200w 6.000k 27.000Lm 160 x 400 x 50 mm
1000202001 240w 6.000k 32.400Lm 160 x 400 x 50 mm

Ø

Ø

AL

Bajo
impacto
ambiental70.000h

60º
90º-120º IP65 CRI

70Ra
F.POT.
0.97Hz

FREC.
50-60

Lm/w

EF.LUM
130-140

VOLT.
220-
240v

Montaje
en altura

TºTRABAJO
35ºC
50ºC

Color
Disponible



24

Campana Industrial LED OMINUS

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (AL-Ø)
1000201009 200w 4.000k 16.000Lm 460 x 500 mm
1000201008 150w 6.000k 12.000Lm 430 x 500 mm
1000201003 100w 4.000k 8.000Lm 380 x 460 mm

Producto especializado en
alumbrado de bodegas,
almacenes, estacionamientos 
y otros espacios industriales en 
general.

Tipo de Chip LED: COB

Colores
Disponibles

Ø

AL

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP44 CRI
70Ra

F.POT.
0.90

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
90

Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en altura60º
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LUMINARIA ANTIEXPLOSIVA

05
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Luminaria Antiexplosiva PROYECTOR LED

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO
0800901002 30w 5.500k 3.600Lm
0800901003 50w 5.500k 6.000Lm
0800901004 80w 5.500k 9.600Lm
0800901005 100w 5.500k 12.000Lm
0800901006 120w 5.500k 14.400Lm
0800901001 180w 5.500k 21.600Lm

Luminaria proyector antiexplosivo. 
Material Aleación de aluminio a 
prueba de corrosión.

Grado WF2 Ex-mark: II 2 G Ex d 
IIB T6 Gb   III 2 D Ex t IIIC T95°C Db 
,ATEX & IECEx certificated  Used 
in Zone 1 & Zone 2 / U.S.A.  cLc us 
Class I, Div. 2  Groups A,B,C,D. Cer-
tificados Zona 1 & Zona 2 / U.S.A. 
cLc us Clase I, Grupos A,B,C,D

Colores
Disponibles

LA

AN

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP66 CRI
70Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
120
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en altura
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Luminaria Antiexplosiva PROYECTOR LED FLOOD

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (AL1-AL2-AN-PR)
0800901008 120w 5.500k 14.910Lm 317 x 112 x 466 mm  / 150 x 36 x 417 Ø 150
0800901009 240w 5.500k 40.240Lm 418 x 133 x 558 mm  / 200 x 50 x 497 Ø 200

Luminaria proyector antiexplosivo. 
Material Aleación de aluminio a 
prueba de corrosión.

Caja: aluminio sin cobre, con 
recubrimiento en polvo, con vidrio 
templado

Grado WF2 Ex-mark: II 3 G Ex nR 
IIC T6/T5 Gb,with ATEX certificate 
used in Zone 1 & Zone 2, Zone 21 & 
Zone 22

AL1
AL2

PRAN

Descripción

IK10
Bajo
impacto
ambiental

IP65                   F.POT.
≥0.95

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
127
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en altura

Colores
Disponibles
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Luminaria Antiexplosiva EMERGENCIA

CÓDIGO POTENCIA AUTONOMÍA TIEMPO CARGA MEDIDAS (AL1-AN-AL2-PR)
1200202007 2 x 1w 90 min 24 hrs 250 x 285 x 210 x 125 mm

Luminaria emregencia 
antiexplosiva. Protección contra 
explosiones para: CENELEC, IEC, NEC.                                                                   
Luz ajustable Lámparas de tungsteno 
alogeno de baja potencia.

Caja: Aluminio sin cobre, superficie 
con recubrimiento de polvo, amarillo 
(RAL 1021).
                                                                          
Sujetador expuesto:
Acero inoxidable.

Para protección explosión de 
gas: LCIE 07 ATEX 6005X; IECEx LCI 
08.0012X RU C-CN.ГБ05.B.00344
(CU-TR).

AL1

AN

AL2

PR

Descripción

Colores
Disponibles

Bajo
impacto
ambiental

IP65 IK10 CRI
70Ra

F.POT.
0.97Hz

FREC.
50-60

Lm/w

EF.LUM
90

VOLT.
220-
240v

Montaje
en altura

TºTRABAJO
20ºC
55ºC
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CÓDIGO POTENCIA MED. (LA-AN-AL)
0200104011 2 x 18w 688 x 170 x 130 mm
0200104006 2 x 36w 1238 x 215 x 130 mm
0200104007 2 x 36w + Kit Emergencia 1238 x 215 x 130 mm

Luminaria Antiexplosivo ESTANCO FLUORECENTE

Equipo estanco fluorescente 
antiexplosivo. Material carcasa 
principal Aluminio sin cobre, tra-
tamiento de oxidación anódica 
para superficie.

Ambos extremos de la carcasa 
Aluminio sin cobre, superficie con 
recubrimiento en polvo. Difusor de 
policarbonato, alta transmitancia, 
resistencia a cargas pesadas.
 impacto. Incluye 2 PC 18W o 36W, 
Tubos T8 con BallastElectrónico. 

Entrada del cable 2pc-DQM-I 
M20×1.5, Plástico 7.

Material. Policarbonato

Color
Disponible

Bajo
impacto
ambiental

Montaje
en alturaIP66 IK08

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Descripción

AN

LA
LA

AL
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LUMINARIA EMERGENCIA

06
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Luminaria Emergencia LED 60 LED

CÓDIGO CANTIDAD Tº DE COLOR MEDIDAS (AL-AN-AL2-PR)
1200201001 60 pcs 6.000k 39.5 x 7.5 x 6.5 cm

Luminaria de emergencia LED 
ideal para iluminar todo tipo de 
establecimientos, ya sea edificios 
comerciales y/o recidenciales.

Tiempo de Carga: 24 Hrs.
Autonomía: 3 Hrs.

AL

LA

AN

Descripción

Color
Disponible

Bajo
impacto
ambientalHz

FREC.
50-60

VOLT.
220-
240v

TºTRABAJO
20ºC
50ºC

Múltiples
Montajes
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Luminaria Emergencia LED 2 LUCES

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (AL-AN)
1200202006 14w 6.000k 980Lm 275 x 282 mm

Lampara de emergencia ideal 
para molestos cortes de luz ya no 
sera un problemas con el foco led 
de emergencia, un moderno
sistema que te permite contar 
siempre con luz en caso de
emergencia, ya que cuenta con 
la potencia ideal y la durabilidad 
en caso de este tipo de
inconvenientes evitando
accidentes y dando seguridad a 
tu familia.

Tiempo de Carga: 12 Hrs.
Autonomía: 90 Min.

Descripción

AN

AL

Color
Disponible

Bajo
impacto
ambientalHz

FREC.
50-60

VOLT.
220-
240v

TºTRABAJO
20ºC
50ºC

Múltiples
MontajesIP20

Lm/w

EF.LUM
70

40.000h
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Kit de Emergencia para equipos led y fluorescente. Modelos con 
driver interno y externo,  con un tiempo de carga de 24 horas  y 
un tiempo máximo  de 180 minutos de autonomía. Cuenta con 
protección de sobrecarga y descarga. 

Autonomía: 60 - 90 min

Autonomía: 60 - 180 min

Autonomía: 60 - 180 min

Autonomía: 60 - 180 min

Autonomía: 60 - 180 min

Descripción

Luminaria de Emergencia KIT EMERGENCIA

CÓDIGO POT. APLICACIÓN BATERÍA MEDIDAS (LA-AN-AL)
0900301001 58w Tubo Fluorescente de 18w-58w 6V 1800mAh Ni-CD 180 / 190 X 40 X 35 mm

CÓDIGO POT. APLICACIÓN BATERÍA MEDIDAS (LA-AN-AL)
0900302003 80w Universal (foco, panel, tubo) 1w-80w 12V 0.8A Ni-CD 180 / 190 X 40 X 35 mm

CÓDIGO POT. APLICACIÓN BATERÍA MEDIDAS (LA-AN-AL)
0900302009 30w Foco de 6w - 30w 12V 0.9A Ni-CD 160 / 170 X 41 X 32 mm

CÓDIGO POT. APLICACIÓN BATERÍA MEDIDAS (LA-AN-AL)
0900302010 60w Universal (foco, panel, tubo) 6w-60w 12V 0.9A Ni-CD 160 / 170 X 41 X 32 mm

CÓDIGO POT. APLICACIÓN BATERÍA MEDIDAS (LA-AN-AL)
0900302011 80w Foco de 1w - 80w 10V 0.9A Ni-CD 160 / 170 X 41 X 32 mm

Bajo
impacto
ambiental

IP20
FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Montaje
Sobrepuesto
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Luminaria de Emergencia SEÑALÉTICA

CÓDIGO POT. FLUJO LUMÍNICO AUTONOMÍA TIEMPO CARGA MED. (LA-AL-AN)
1200101001 5w 8,3Lm 6 hrs 20 hrs 340 x 220 x 30 mm

Producto especialmente creado 
para señalética en lugares de
circulación de personas tales 
como edificios privados o
públicos.

Autonomía: 6 Hrs.
Tiempo de carga: 20 Hrs.

Tipo de señalética disponible:

- Salida
- Salida de Emergencia
- Hombre Flecha Puerta
- Hombre Flecha Escalera
- Escape

Color
Disponible

AL

LA AN

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP20
FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
1,7

Lm/w

VOLT.
220-
240v

TºTRABAJO
20ºC
40ºC

Múltiples
Montajes
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FOCOS A RIEL

07
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (Ø-LA-AL-PR)
0400102001 26w 3.000k 2.860Lm 125 x 308 x 143 x 70mm
0400102002 26w 3.000k 2.860Lm 125 x 308 x 143 x 70mm

Foco Sobrepuesto a Riel Trifásico LED CÍCLOPE 24º

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

También disponible par Riel
Monofásico.

Ø

Colores
Disponibles

LA PR

AL

Descripción

VOLT.
220-
240v

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.9

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
110
Lm/w

Montaje
en Riel24º
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 MAZAR 30°

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (Ø-AN-AL)
0400102020 29w 3.000k 2.900Lm 168 x 138 x 195 mm

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Colore
Disponible

LA

Ø

Descripción

Foco Sobrepuesto a Riel Trifásico LED

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.9

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
100
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en Riel30º 25.000h
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (LA-AN-Ø)
0400102003 28w 3.000k 2.600Lm 236 x 203 x 108,3 mm   

Foco a Riel Trifásico LED LYRA  15°

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Colores
Disponibles

LA

AN

Ø

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.9

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
90

Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en Riel15º
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (LA-AN-Ø)
0400102005 32w 3.000k 3.200Lm 236 x 203 x 108,3 mm   

Foco a Riel Trifásico LED SKYLAR 15°

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Color
Disponible

LA

AL

Ø

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
100
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en Riel15º
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CÓDIGO POTENCIA MAXIMA TIPO DE FOCO COLOR MEDIDAS (Ø-LA-AL)
 0400102022 75w Trifásico Blanco 143 x 172 x 250 mm
0400102014 75w Trifásico Negro 143 x 172 x 250 mm
0400101001 75w Monofásico Blanco 143 x 172 x 250 mm
0400101002 75w Monofásico Negro 143 x 172 x 250 mm

Foco a Riel Trifásico LED PAR30 E27 DIPSTICK

Foco sobrepuesto a Riel
monofásico compatible con
ampoleta PAR30 rosca E27.
Con bisel y cuerpo de aluminio.

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Colores
Disponibles

Descripción

LA

AL

Ø

Bajo
impacto
ambiental

IP20
FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Montaje
en Riel
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO
0400102021 38w 3.000k 3.800Lm
0400102030 38w 4.000k 3.800Lm

Foco a Riel Trifásico LED TECNOPRO 24º

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Color
Disponible

Descripción

LA

Ø

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
90Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
100
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
en Riel24º
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Riel Energizado

Alimentador

Unión Recta Mini

CÓDIGO COLOR MEDIDAS
 0600102001 Blanco 315 x 355 mm x 2 mts.
0600102003 Negro 315 x 355 mm x 2 mts.

CÓDIGO COLOR MEDIDAS
0600401001 Blanco 96 x 325 x 215mm
0600401003 Negro 96 x 325 x 215mm

CÓDIGO COLOR MEDIDAS
0600301009 Blanco 215 x 285 x 89mm
0600301019 Negro 215 x 285 x 89mm

Accesorios FOCO A RIEL LED

Colores
Disponibles

Colores
Disponibles

Colores
Disponibles
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CÓDIGO COLOR MEDIDAS
0600301001 Blanco 315 x 325 x 166mm
0600301003 Negro 315 x 325 x 166mm

CÓDIGO COLOR MEDIDAS (Ø-LA-AL)
0600305001 Blanco 3255 x 226 x 315mm
0600305003 Negro 3255 x 226 x 315mm

CÓDIGO COLOR MEDIDAS (Ø-LA-AL)
0600302001 Blanco 99 x 99 x 395mm
0600302003 Negro 99 x 99 x 395mm

Colores
Disponibles

Colores
Disponibles

Colores
Disponibles

Unión Recta

Unión Curva Flexible

Unión Curva

Accesorios FOCO A RIEL LED
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CÓDIGO COLOR MEDIDAS
 0600304001 Blanco 99 x 325 x 315mm
0600304003 Negro 99 x 325 x 315mm

CÓDIGO COLOR MEDIDAS
 0600303001 Blanco 166 x 325 x 315mm
0600303003 Negro 166 x 325 x 315mm

CÓDIGO COLOR
1400201002 Blanco

Colores
Disponibles

Colores
Disponibles

Color
Disponible

Unión “T”

Unión “X”

Kit Piola

Accesorios FOCO A RIEL LED
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PANEL EMBUTIDO LED

08
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (LA-AN)
 0300102004 40w 3.000k 3.200Lm 1.200 x 150 mm
 0300102006 40w 4.000k 3.200Lm 1.200 x 150 mm
 0300102007 40w 6.000k 3.200Lm 1.200 x 150 mm

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Color
Disponible

Panel LED Embutido MILAMP

Descripción

CÓDIGO ACCESORIO COLOR MEDIDAS (AN-LA)
1400201040 Marco Aluminio 1.200 x 150mm

AN

LA

Bajo
impacto
ambiental40.000h

120º IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.9

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
a Cielo

TºTRABAJO
35ºC
40ºC
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Bajo
impacto
ambiental40.000h

120º IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.9

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
a Cielo

TºTRABAJO
35ºC
40ºC

AN

LA

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (LA-AN)
  0300103001 40w 3.000k 3.200Lm 1.200 x 300 mm
 0300103002 40w 4.000k 3.200Lm 1.200 x 300 mm
0300103003 40w 6.000k 3.200Lm 1.200 x 300 mm

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Color
Disponible

Panel LED Embutido Colgante MILAMP

Descripción

CÓDIGO ACCESORIO COLOR MEDIDAS (AN-LA)
1400201039 Marco Aluminio 1.200 x 300mm



48

CÓDIGO ACCESORIO COLOR MEDIDAS (AN-LA)
1400201005 Marco Aluminio 1.200 x 600mm

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (LA-AN)
 0300105003 72w 3.000k 5.760Lm 1.200 x 600 mm
 0300105004 72w 4.000k 5.760Lm 1.200 x 600 mm
0300105008 72w 6.000k 5.760Lm 1.200 x 600 mm

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Color
Disponible

Panel LED Embutido Colgante MILAMP

Descripción

AN

LA

Bajo
impacto
ambiental40.000h

120º IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.9

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
a Cielo

TºTRABAJO
35ºC
40ºC
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (AN-LA)
0300101001 40w 3.000k 5.200Lm 605 x 605 mm
 0300101003 40w 4.000k 3.200Lm 605 x 605 mm
 0300101006 40w 6.000k 3.200Lm 605 x 605 mm

CÓDIGO ACCESORIO COLOR MEDIDAS (AN-LA)
1400201038 Marco Aluminio 605 x 605mm

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

LED Chip: 200pcs 4014 SMD LED 

Color
Disponible

Panel LED Embutido Colgante MILAMP

DescripciónDescripción

AN

LA

Bajo
impacto
ambiental40.000h

120º IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.9

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
a Cielo

TºTRABAJO
35ºC
40ºC
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Accesorios PANEL LED EMBUTIDO

CÓDIGO ACCESORIO MEDIDA
1400201048 Kit Piola de Suspención Panel 605 x 605
1400201049 Kit Piola de Suspención Panel 1200 x 150
1400201050 Kit Piola de Suspención Panel 1200 x 300
1400201051 Kit Piola de Suspención Panel 1200 x 600
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (Ø-AL)
0300108005 64w 3.000/4.000/6.000k 5.400Lm 720 x 24 mm
0300108003 48w 3.000/4.000/6.000k 4.080Lm 600 x 24 mm
0300108004 42w 3.000/4.000/6.000k 3.570Lm 470 x 24 mm

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Luminaria Panel LED CIRCULAR

Descripción

AL

Ø

Color
Disponible

Bajo
impacto
ambiental30.000h

120º IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
85

Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
Colgante
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PLAFÓN LED

08
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (DIA-AL)
0400203009 6w 3.000k 480Lm 122 x 39 mm
0400203008 6w 4.000k 480Lm 122 x 39 mm
0400203007 6w 6.000k 480Lm 122 x 39 mm
0400205009 12w 3.000k 960Lm 182 x 39 mm
0400205008 12w 4.000k 960Lm 182 x 39 mm
0400205007 12w 6.000k 960Lm 182 x 39 mm
0400207002 18w 3.000k 1.440Lm 232 x 39 mm
0400207008 18w 4.000k 1.440Lm 232 x 39 mm
0400207009 18w 6.000k 1.440Lm 232 x 39 mm

Plafón Redondo LED OVERLAND IP44

Ø1Ø2

AL

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Color
Disponible

DescripciónDescripción

Bajo
impacto
ambiental

IP44 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
a Cielo

50.000h
120º
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Plafón Cuadrado LED OVERDIAMOND IP44

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (AN-LA-AL)
0400214008 6w 3.000k 480Lm 128 x 128 x 39 mm
0400214007 6w 4.000k 480Lm 128 x 128 x 39 mm
0400214009 6w 6.000k 480Lm 128 x 128 x 39 mm
0400215007 12w 3.000k 960Lm 181 x 181 x 39 mm
0400215008 12w 4.000k 960Lm 181 x 181 x 39 mm
0400215009 12w 6.000k 960Lm 181 x 181 x 39 mm
0400216007 18w 3.000k 1.440Lm 231 x 231 x 39 mm
0400216008 18w 4.000k 1.440Lm 231 x 231 x 39 mm
0400216009 18w 6.000k 1.440Lm 231 x 231 x 39 mm

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Color
Disponible

DescripciónDescripción

LA2LA1

AL

Bajo
impacto
ambiental

IP44 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
a Cielo

50.000h
120º
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (DIA-AL)
0400203002 6w 3.000k 480Lm 120 x 33 mm
0400203004 6w 4.000k 480Lm 120 x 33 mm
0400203001 6w 6.000k 480Lm 120 x 33 mm
0400205002 12w 3.000k 960Lm 170 x 33 mm
0400205003 12w 4.000k 960Lm 170 x 33 mm
0400205001 12w 6.000k 960Lm 170 x 33 mm
0400207007 18w 3.000k 1.440Lm 220 x 33 mm
0400207006 18w 4.000k 1.440Lm 220 x 33 mm
0400207001 18w 6.000k 1.440Lm 220 x 33 mm
0400209004 24w 3.000k 1.920Lm 300 x 33 mm
0400209006 24w 4.000k 1.920Lm 300 x 33 mm
0400209005 24w 6.000k 1.920Lm 300 x 33 mm

Plafón Redondo LED OVERLAND IP20

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Color
Disponible

Descripción

Ø1Ø2

AL

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
a Cielo

30.000h
120º
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (DIA-AL)
 0400214003 6w 3.000k 480Lm 120 x 120 x 33 mm
 0400214005 6w 4.000k 480Lm 120 x 120 x 33 mm
 0400214004 6w 6.000k 480Lm 120 x 120 x 33 mm
 0400215001 12w 3.000k 960Lm 170 x 170 x 33 mm
 0400215006 12w 4.000k 960Lm 170 x 170 x 33 mm
 0400215002 12w 6.000k 960Lm 170 x 170 x 33 mm
 0400216001 18w 3.000k 1.440Lm 220 x 220 x 33 mm
 0400216006 18w 4.000k 1.440Lm 220 x 220 x 33 mm
 0400216002 18w 6.000k 1.440Lm 220 x 220 x 33 mm
 0400217001 24w 3.000k 1.920Lm 300 x 300 x 33 mm
 0400217004 24w 4.000k 1.920Lm 300 x 300 x 33 mm
 0400217002 24w 6.000k 1.920Lm 300 x 300 x 33 mm

Plafón Cuadrado LED OVERDIAMOND IP20

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Color
Disponible

Descripción

Ø1Ø2

AL

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
a Cielo

30.000h
120º
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FOCO EMBUTIDO LED

09
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (DIA2-DIA1-AL)
0500407001 10w 3.000/4.000/6.000k 780/850/850Lm 90 x 113 x 57 mm
0500405001 14w 3.000/4.000/6.000k 1.090/1.170/1.170Lm 117 x 143 x 63 mm
0500401003 20w 3.000/4.000/6.000k 1.600/1.720/1.720Lm 168 x 200 x 68 mm
0500403003 30w 3.000/4.000/6.000k 2.610/2.820/2.820Lm 192 x 230 x 75 mm
0500403002 30w Dimeable 3.000/4.000/6.000k 2.610/2.820/2.820Lm 192 x 230 x 75 mm

Foco Embutido Redondo LED CYCLONE

Ø

AL

Luminaria de alta calidad y alto nivel 
de luminosidad, con controlador de 
corriente constante de bajo voltaje, 
bajo consumo de energía, larga 
vida útil, confiabilidad y seguridad. 

Cuenta con un sistema switch que 
permite cambiar de forma manual 
el color de temperatura, teniendo 
los 3 colores de luz disponibles en un 
mismo producto. Este producto es 
ampliamente utilizado en centros 
comerciales, hoteles, restaurantes, 
etc.

Color
Disponible

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP44 CRI
70Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80-90
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
Embutido

50.000h
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (Ø2-Ø -AL)
0500504001 25w 3.000k 2.500Lm 192 x 230 x 75 mm
0500504002 25w 4.000k 2.500Lm 192 x 230 x 75 mm

Foco Embutido Redondo Empavonado LED LAMINA

Ø

AL

Luminaria de alta calidad y alto 
nivel de luminosidad, con
controlador de corriente
constante de bajo voltaje, bajo 
consumo de energía, larga vida 
útil, confiabilidad y seguridad.

La carcasa, elegante y con estilo, 
está hecha de aluminio de alta 
pureza. Su buena gestión térmica 
garantiza un funcionamiento
estable del led y controla la 
atenuación de la luz de manera 
efectiva. Este producto es
ampliamente utilizado en centros 
comerciales, hoteles, restaurantes, 
etc.

Color
Disponible

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP44 CRI
70Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
100
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
Embutido

30.000h



60

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MED. (DIA.PERF-DIA-AL)
0500203009 6w 3.000k 480Lm 100 X 115 x 30 mm
0500203048 6w 4.000k 480Lm 100 X 115 x 30 mm
0500203007 6w 6.000k 480Lm 100 X 115 x 30 mm
0500205009 12w 3.000k 960Lm 160 X 170 x 31 mm
0500205008 12w 4.000k 960Lm 160 X 170 x 31 mm
0500205007 12w 6.000k 960Lm 160 X 170 x 31 mm
0500207009 18w 3.000k 1.440Lm 210 x 220 x 32 mm
0500207008 18w 4.000k 1.440Lm 210 x 220 x 32 mm
0500207007 18w 6.000k 1.440Lm 210 x 220 x 32 mm

Foco Embutido Panel Redondo LED LAND IP44

Ø1
Ø2

AL

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Color
Disponible

Descripción

Montaje
Embutido

Bajo
impacto
ambiental

IP44 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v 50.000h

120º
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MED. (DIA.PERF-DIA-AL)
0500214004 6w 3.000k 480Lm 120 x 120 x 33 mm
0500214005 6w 4.000k 480Lm 120 x 120 x 33 mm
0500214003 6w 6.000k 480Lm 120 x 120 x 33 mm
0500215002 12w 3.000k 960Lm 170 x 170 x 33 mm
0500215005 12w 4.000k 960Lm 170 x 170 x 33 mm
0500215001 12w 6.000k 960Lm 170 x 170 x 33 mm
0500216010 18w 3.000k 1.440Lm 220 x 220 x 33 mm
0500216009 18w 4.000k 1.440Lm 220 x 220 x 33 mm
0500216008 18w 6.000k 1.440Lm 220 x 220 x 33 mm

Foco Embutido Panel Cuadrado LED DIAMOND IP44

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Color
Disponible

Descripción

Ø1Ø2

AL

Montaje
Embutido

Bajo
impacto
ambiental

IP44 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v 50.000h

120º
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Foco Embutido Panel Redondo LED LAND IP20

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MED. (Ø-PERF-DIA-AL)
 0500203002 6w 3.000k 480Lm 100 x 120 x 18,8 mm
0500203004 6w 4.000k 480Lm 100 x 120 x 18,8 mm
0500203001 6w 6.000k 480Lm 100 x 120 x 18,8 mm
 0500205002 12w 3.000k 960Lm 150 X 170 x 18,8 mm
 0500205006 12w 4.000k 960Lm 150 X 170 x 18,8 mm
 0500205001 12w 6.000k 960Lm 150 X 170 x 18,8 mm

ØØPERF

AL

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Color
Disponible

Descripción

Montaje
Embutido

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v 30.000h

120º
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (ØPERF-Ø-ES)
 0500207002 18w 3.000k 1.440Lm 200 x 225 x 18,8 mm
 0500207003 18w 4.000k 1.440Lm 200 x 225 x 18,8 mm
 0500207001 18w 6.000k 1.440Lm 200 x 225 x 18,8 mm
 0500222001 22w 4.000k 1.600Lm 200 x 225 x 18,8 mm

Color
Disponible

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Descripción

Foco Embutido Panel Redondo LED LAND IP20

ØØPERF

AL

Montaje
Embutido

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v 30.000h

120º
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MED. (LA-AN-AL)
 0400214001 6w 3.000k 480Lm 120 x 120 x 33 mm
 0400214002 6w 4.000k 480Lm 120 x 120 x 33 mm
 0400214006 6w 6.000k 480Lm 120 x 120 x 33 mm
0400215003 12w 3.000k 960Lm 170 x 170 x 33 mm
0400215006 12w 4.000k 960Lm 170 x 170 x 33 mm
0400215004 12w 6.000k 960Lm 170 x 170 x 33 mm
0500216003 18w 3.000k 1.440Lm 220 x 220 x 33 mm
0500216006 18w 4.000k 1.440Lm 220 x 220 x 33 mm
0500216001 18w 6.000k 1.440Lm 220 x 220 x 33 mm
0500217001 24w 3.000k 1.920Lm 300 x 300/ 33 mm
0500217003 24w 4.000k 1.920Lm 300 x 300/ 33 mm
0500217002 24w 6.000k 1.920Lm 300 x 300/ 33 mm

Foco Embutido Panel Cuadrado LED DIAMOND IP20

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Color
Disponible

Descripción

Montaje
Embutido

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v 30.000h

120º

LA

ANAL
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (ØPERF-Ø-AL)
0500701001 20w 3.000k 2.000Lm 192 x 230 x 75
0500701002 20w 4.000k 2.000Lm 192 x 230 x 75
0500703001 30w 3.000k 3.000Lm 192 x 230 x 75
0500703002 30w 4.000k 3.000Lm 192 x 230 x 75

Foco Embutido Redondo Empavonado

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Color
Disponible

CONCÉNTRICO

Ø

ØPERF

AL

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
100
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
Embutido
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Descripción

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (ØPERF-Ø-AL)
0500301002 50w 3.000k 5.500Lm 192 x 230 x 75 mm
0500301001 50w 5.000k 5.500Lm 192 x 230 x 75 mm

Foco Embutido Redondo LED

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Color
Disponible

HIRA

AL Ø

ØPERF

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
110
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
Embutido
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CÓDIGO POTENCIA MAX. MEDIDAS (ØPERF-Ø-AL)
  0500103002 50w 75 x 90 x 65 mm

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Foco no incluye ampolleta.

Color
Disponible

Ø

ØPERF

AL

Foco Embutido LED Basculante GU10 MOVE

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Montaje
EmbutidoIP20
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CÓDIGO POTENCIA MAX. MEDIDAS (Ø.PERF-Ø-AL)
 0500103006 50w 55 x 65 x 65 mm

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Foco no incluye ampolleta.

Color
Disponible

Foco Embutido LED Redondo Fijo STAY

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Montaje
EmbutidoIP20

Ø

ØPERF

AL
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CÓDIGO POTENCIA MAX. MEDIDAS (Ø.PERF-Ø-AL)
0500103001 50w 75 x 90 x 65 mm

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Foco no incluye ampolleta.

Color
Disponible

Ø

ØPERF

AL

Foco Embutido LED Basculante BLINK

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Montaje
EmbutidoIP20
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CÓDIGO POTENCIA MAX. MEDIDAS (DIA.PERF-DIA-AL)
0500103009 50w 75 x 90 x 65 mm

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

No incluye ampolleta.

Ø

AL

Foco Embutido LED Redondo Fijo CAV

Descripción

Colores
Disponibles

Bajo
impacto
ambiental

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Montaje
EmbutidoIP20
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CÓDIGO POTENCIA MAX. MEDIDAS (DIA.PERF-DIA-AL)
 0500104001 75w 150 x 180 x 120 mm

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Foco no incluye ampolleta.

Color
Disponible

AL1

AL2

Ø

Foco Embutido Redondo Basculante DUNE

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Montaje
EmbutidoIP20
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Foco Embutido Basculante 1 X PAR30/AR111 PUZZLE

CÓDIGO POTENCIA MAX. MODELO MEDIDAS (DIA.PERF-DIA-AL)
0500104010 75 w PAR30 170 x 170 / 208 x 208 / 205 mm
0500104013 75 w ARIII 170 x 170 / 208 x 208 / 106 mm

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

No incluye ampolleta.

Descripción

AN PR

AL

Color
Disponible

Bajo
impacto
ambiental

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Montaje
EmbutidoIP20
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Foco Embutido Basculante 2 X PAR30/AR111 PUZZLE

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

No incluye ampolleta.

Descripción

AN PR

LA

AN

CÓDIGO POTENCIA MAX. MODELO MEDIDAS (DIA.PERF-DIA-AL)
0500104011 75 w PAR30 170 x 320 / 208 x 352 / 205 mm
0500104014 75 w ARIII 170 x 320 / 208 x 352 / 106 mm

Color
Disponible

Bajo
impacto
ambiental

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Montaje
EmbutidoIP20
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Foco Embutido Basculante 3 X PAR30/AR111 PUZZLE

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Descripción

AN PR

LA

AN

Color
Disponible

CÓDIGO POTENCIA MAX. MODELO MEDIDAS (DIA.PERF-DIA-AL)
0500104012 75 w PAR30 170 x 410 / 208 x 640 / 205 mm
0500104015 75 w ARIII 170 x 410 / 208 x 640 / 205 mm

Bajo
impacto
ambiental

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Montaje
EmbutidoIP20
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LUMINARIA LINEAL

10
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (Ø-AL)
0200501007 28w 3.000k 4.000Lm 560 x 75 x 75 mm
0200501008 28w 4.000k 4.000Lm 560 x 75 x 75 mm
0200501009 57w 3.000k 8.000Lm 1.120 x 75 x 75 mm
0200501010 57w 4.000k 8.000Lm 1.120 x 75 x 75 mm
0200501011 85w 3.000k 12.000Lm 1.680 x 75 x 75 mm
0200501012 85w 4.000k 12.000Lm 1.680 x 75 x 75 mm
0200501013 114w 3.000k 16.000Lm 2.240 x 75 x 75 mm
0200501014 114w 4.000k 16.000Lm 2.240 x 75 x 75 mm
0200501015 142w 3.000k 20.000Lm 2.800 x 75 x 75 mm
0200501016 142w 4.000k 20.000Lm 2.800 x 75 x 75 mm
0200501017 171w 3.000k 24.000Lm 3.360 x 75 x 75 mm
0200501018 171w 4.000k 24.000Lm 3.360 x 75 x 75 mm

Luminaria Colgante LED SKYLINE

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Difusor:
Acrílico Opal
Cuerpo:
Aluminio Extruido
Accesorios:
Tapas y Piolas Incluidas 1.5 mts.

Color
Disponible

Descripción

AN

AL

LA

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
140
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
Colgante
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (LA-AN-AL)
0200401022 28w 3.000k 4.000Lm 560 x 75 x 75 mm
0200401023 28w 4.000k 4.000Lm 560 x 75 x 75 mm
 0200401024 57w 3.000k 8.000Lm 1.120 x 75 x 75 mm
 0200401025 57w 4.000k 8.000Lm 1.120 x 75 x 75 mm
 0200401026 85w 3.000k 12.000Lm 1.680 x 75 x 75 mm
 0200401027 85w 4.000k 12.000Lm 1.680 x 75 x 75 mm
 0200401028 114w 3.000k 16.000Lm 2.240 x 75 x 75 mm
 0200401029 114w 4.000k 16.000Lm 2.240 x 75 x 75 mm
 0200401030 142w 3.000k 20.000Lm 2.800 x 75 x 75 mm
 0200401031 142w 4.000k 20.000Lm 2.800 x 75 x 75 mm
 0200401032 171w 3.000k 24.000Lm 3.360 x 75 x 75 mm
 0200401033 171w 4.000k 24.000Lm 3.360 x 75 x 75 mm

Luminaria Sobrepuesta LED SKYLINE

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Difusor:
Acrílico Opal
Cuerpo:
Aluminio Extruido 

Color
Disponible

Descripción

AN

AL

LA

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
140
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
Sobrepuesto
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (LA-AN-AL)
0300601008 28w 3.000k 4.000Lm 560 x 75 x 75 mm
0300601009 28w 4.000k 4.000Lm 560 x 75 x 75 mm
0300601010 57w 3.000k 8.000Lm 1.120 x 75 x 75 mm
0300601011 57w 4.000k 8.000Lm 1.120 x 75 x 75 mm
0200501012 85w 3.000k 12.000Lm 1.680 x 75 x 75 mm
0200501013 85w 4.000k 12.000Lm 1.680 x 75 x 75 mm
0200501014 114w 3.000k 16.000Lm 2.240 x 75 x 75 mm
0200501015 114w 4.000k 16.000Lm 2.240 x 75 x 75 mm
0200501016 142w 3.000k 20.000Lm 2.800 x 75 x 75 mm
0200501017 142w 4.000k 20.000Lm 2.800 x 75 x 75 mm
0200501018 171w 3.000k 24.000Lm 3.360 x 75 x 75 mm
0200501019 171w 4.000k 24.000Lm 3.360 x 75 x 75 mm

Luminaria Embutida LED SKYLINE

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Difusor:
Acrílico Opal
Cuerpo:
Aluminio Extruido
Accesorios: Tapas y Clips de
sujeción

Color
Disponible

Descripción

AN

AL

LA

Montaje
Embutido

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
140
Lm/w

VOLT.
220-
240v



79

Luminaria Colgante Circular Anillo LED
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (AL-AN-Ø)
 0200601001 20w 3.000/4.000/6.000k 2.100Lm 60 x 60 x 600mm
 0200601002 40w 3.000/4.000/6.000k 4.200Lm 60 x 60 x 1.000mm
0200601008 60w 3.000/4.000/6.000k 6.300Lm 60 x 60 x 1.200mm
0200601003 80w 3.000/4.000/6.000k 8.000Lm 60 x 60 x 1.500mm
0200601004 130w 3.000/4.000/6.000k 12.350Lm 60 x 60 x 2.000mm
 0200601005 150w 3.000/4.000/6.000k 14.250Lm 60 x 60 x 2.400mm
 0200601006 180w 3.000/4.000/6.000k 17.100Lm 60 x 60 x 3.000mm
0200601007 280w 3.000/4.000/6.000k 26.600Lm 60 x 60 x 4.000mm

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Tipo de chip Led SMD 2835.

Perfil de Aluminio + PC.

* Producto trabajado para proyectos

Colores
Disponibles

Luminaria Colgante Circular Anillo LED

ø

AN

AL

Descripción

Bajo
impacto
ambiental30.000h120º IP20 CRI

80Ra
F.POT.
0.95

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
95-105
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
Colgante
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LUMINARIA TRUNKING

11
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CÓDIGO POTENCIA FLUJO LUMÍNICO MEDIDAS (LA-AN-AL)
0201011113 40w 6.400Lm 1.500 x 50 x 60 mm
0201011114 40w 6.400Lm 1.500 x 50 x 60 mm
0201011115 40w 6.400Lm 1.500 x 50 x 60 mm
0201011116 80w 12.800Lm 1.500 x 50 x 60 mm
0201011117 80w 12.800Lm 1.500 x 50 x 60 mm
0201011118 80w 12.800Lm 1.500 x 50 x 60 mm

Luminaria Lineal LED TRUNKING

Las Luminarias Lineales LED
Trunking son sistemas utilizados 
principalmente para la
iluminación de estanterías en 
espacios reducidos como
supermercados, almacenes y 
talleres. 

La altura máxima del techo 
puede ser de 15 metros. Su diseño 
está construido en aluminio + PC, 
cuenta con un grado de
protección IP20 que permite una 
buena protección contra el polvo, 
su vida útil es de hasta 50.000 

horas. 
Difusor:
Acrílico Opal
Cuerpo:
Aluminio Extruido
Accesorios:
Tapas y Clips de Sujeción

Descripción

Bajo
impacto
ambiental50.000h

30º-60º
90º-120º

CRI
80Ra

F.POT.
0.9

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
160
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
Colgante

AN

LA

AL

Color
esDisponibles

* Producto trabajado para proyectos
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Esta luminaria permite 7 tipos de 
distribuciones de luz por lente
óptica y eficiencia líder en la 
industria hasta 160 lm/w.

Es configurable en luz modular, 
con cubierta en blanco , luz de 
pista, sensor de luz diurna modular 
y modular luz personalizada.

Descripción

PRO-LINER TRUNKING RAIL CARACTERISTICAS
Largo 1500 mm
Ancho 50 mm
Altura 60 mm
Peso 11.5Kg
Modo de Control Permite 3 tipos de modo control par 5/7/11 cables
Longitudes 4 diferentes longitudes modulares
Controles del conductor / iluminación  Integrados en el riel de enlace
Alimentación Eléctrica 80 mts. máx(120V) –184 mts. máx(277V)

11 cables que permiten la máxima flexibilidad del sistema
3 patas intercambiables

Cantidad de cables 2 de atenuación
4 emergencia 
1 neutro
1 tierra

Luminaria Lineal LED TRUNKING

2 FORMAS DE INSTALACIÓN
(COLGANTE O SOBREPUESTA)

2 TERMINACIONES
(ALUMINIO ANODIZADO O PINTURA BLANCA)

4 diferentes longitudes modulares

CABLES Y CONTROL
(5, 7 O 11 CABLES PARA CONTROL BASICO DOMEANLE O DE EMERGENCIA)
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CÓDIGO POTENCIA MED. (LA-AN-AL)
0200103007 1 x 18w  650 x 70 x 86 mm
0200104001 2 x 18w  650 x 115 x 86 mm
0200103005 1 x 36w 1.260 x 70 x 86 mm
0200104009 2 x 36w 1.260 x 115 x 86 mm
0200103006 1 x 58w 1.578 x 112 x 100 mm
0200104016 2 x 58w 1.578 x 166 x 100 mm

Luminaria Sobrepuesta ESTANCO

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Difusor:
Policarbonato
Cuerpo:
Policarbonato
Accesorios:
Clips de Acero Inoxidable

Color
Disponible

AN

LA

LA

AL

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP65
FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Montaje
Sobrepuesto
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO MED. (LA-AN-AL)
 0200105002 36w 4.000k 4.000Lm 1200 x 95 x 63 mm
 0200105003 36w 6.500k 4.000Lm 1200 x 95 x 63 mm

Luminaria Sobrepuesta ESTANCO LED INTEGRADO

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Cuenta con LED integrado.

LED Chip: SMD 2835

Difusor:
Policarbonato
Cuerpo:
Policarbonato
Accesorios:
Clips de Acero Inoxidable

Colores
Disponibles

Descripción

AN

LA

AL

Bajo
impacto
ambiental

IP65 CRI
80Ra

F.POT.
0.8

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
110
Lm/w

VOLT.
220-
240v

Montaje
Sobrepuesto
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Luminaria Regleta Sobrepuesta T5 LED SMD

Luminaria Regleta T5 led sobre-
puesta,  dispone de extremida-
des que permiten una conexión 
lineal en serie.  Diseñado para ser 
instalado en espacios interiores, 
tales como oficinas comerciales y 
similares.

Tipo de Chip: SMD 2835

Color
Disponible

CÓDIGO POTENCIA Tº DE COLOR MEDIDAS (DIA-AL)
0200301003 8w 3.000K 600 mm
0200301001 8w 4.000K 600 mm
0200301002 8w 6.000K 600 mm
0200302003 10w 3.000K 600 mm
0200302001 10w 4.000K 600 mm
0200302002 10w 6.000K 600 mm
0200303003 12w 3.000K 900 mm
0200303001 12w 4.000K 900 mm
0200303002 12w 6.000K 900 mm
0200304003 18w 3.000K 1.200 mm
0200304001 18w 4.000K 1.200 mm
0200304002 18w 6.000K 1.200 mm
0200305003 20w 3.000K 1.200 mm
0200305001 20w 4.000K 1.200 mm
0200305002 20w 6.000K 1.200 mm

Descripción

Bajo
impacto
ambiental30.000h

180º IP20
Hz

FREC.
50-60

Lm/w

EF.LUM
115

VOLT.
185-
265v

Montaje
Sobrepuesto

TºTRABAJO
-20ºC
50ºC

AL

LA

AN
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Perfil de aluminio para cinta led con cubierta 
de acrilico color blanco opal. Diseñado para ser 
instalado en diversos lugares tales como escaleras, 
estantes, cocinas, dormitorios entre otros espacios.

Color
Disponible

Color
Disponible

Color
Disponible

Descripción

CÓDIGO TIPO DE INSTALACIÓN MEDIDAS (AN1-AN2-AN3-AL-LARGO)
0700201001 Embutido 25 x 17.3 x 12.5 x 14.5 mm / 2 mt

CÓDIGO TIPO DE INSTALACIÓN MEDIDAS (AN1-AL-AN2-LARGO)
0700202001 Sobrepuesto 17.3 x 14.5 x 12.5 mm / 2 mt

CÓDIGO TIPO DE INSTALACIÓN MEDIDAS (AN-AL-AN2-LARGO)
0700202002 Sobrepuesto Esquinero 16 x 16 x 10.5 mm / 2 mt

Perfil Aluminio EMBUTIDO - SOBREPUESTO

AL

AL

AL

AN2

AN1

AN3

AN2

AN1

AN

AN2

Bajo
impacto
ambiental

Múltiples
Montajes
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CÓDIGO POTENCIA Tº DE COLOR APLICACIÓN MEDIDAS (LA)
0700101001 14.4w Blanco Cálido Interior 5 mt
0700101013 14.4w Blanco Neutro Interior 5 mt
0700101003 14.4w Blanco Frío Interior 5 mt
0700101014 14.4w Azul Interior 5 mt
0700101015 14.4w Verde Interior 5 mt
0700101016 14.4w Rojo Interior 5 mt
0700101005 14.4w RGB Interior 5 mt
0700101011 14.4w Blanco Cálido Interior 5 mt
0700101012 14.4w Blanco Frío Interior 5 mt
0700102001 14.4w Blanco Cálido Interior 5 mt
0700102003 14.4w Blanco Neutro Exterior 5 mt
0700102004 14.4w Blanco Frío Exterior 5 mt

Cinta LED SMD

Cinta led SMD, cuenta con 60 leds 
por metro, y viene en un como-
do formato de rollos de 5 metros.  
Diseñado para ser instalado en es-
pacios interiores y exteriores, tales 
como escaleras bordes y similares.

Tipo de Chip: SMD 5050

Descripción

LA

Bajo
impacto
ambiental50.000h120º

IP20
IP66

CRI
80Ra

F.POT.
0.950-60

Hz

FREC.

Lm/w

EF.LUM
20

VOLT.

12v
Múltiples
Montajes

TºTRABAJO
20ºC
50ºC
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CÓDIGO POTENCIA VOLTAJE ENTRADA VOLTAJE SALIDA MEDIDAS (LA-AN-AL)
0900102002 40w 100-120V 60Hz / 200-220V 50Hz 12 V - 3.2A 85 x 68 x 33 mm
0900102005 75w 110-240V +-15% 12 V - 6.25A 110 x 78 x 36 mm
0900102007 150w 110-120V 50Hz / 200-220V 60Hz 12 V - 12.5A 200 x 98 x 42 mm
0900102008 200w 100-120V 60Hz / 200-220V 50Hz 12 V -16.7A 199 x 48 x 92 mm
0900102009 300w 170 ~ 264V 50/60Hz 12 V -25.0A 215 x 103 x 50 mm
0900102010 360w 170 ~ 264V 50/60Hz 12 V -25.0A 215 x 103 x 50 mm

Fuente de Poder IP20

Fuente de poder aluminio ,  ideal 
para conexiones de leds de ma-
yor consumo,  su grado IP permite 
un uso interior . Esta fuente es 
regulada electrónicamente en 
12VDC y su función es asegurar 
que el LED no reciba picos de 
tensión y/o corriente gracias a los 
componentes con los que está 
construida. Es ideal para conectar 
cintas de led, dicroicas, barras y 
AR111, por mayor cantidad apro-
vechando su amperaje.

Color
Disponible

DescripciónDescripción

LA

LA

LA

LA

Bajo
impacto
ambiental

IP20 CRI
80Ra

F.POT.
0.9

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Montaje
Sobrepuesto
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Fuente de poder aluminio,  ideal 
para conexiones de leds de ma-
yor consumo, su grado IP permite 
un uso exterior. Esta fuente es 
regulada electrónicamente en 
12VDC y su función es asegurar 
que el LED no reciba picos de 
tensión y/o corriente gracias a los 
componentes con los que está 
construida. Es ideal para conectar 
cintas de led, dicroicas, barras y 
AR111, por mayor cantidad apro-
vechando su amperaje.

Color
Disponible

Descripción

Fuente de Poder IP66

AN

LA

AL

LA

CÓDIGO POTENCIA VOLTAJE ENTRADA VOLTAJE SALIDA MEDIDAS (LA-AN-AL)
0900103001 38w AC 90 ~ 250V 50/60Hz DC 12V ±0.5V 85 x 68 x 33 mm
0900103006 72w AC 100 ~ 240V 50/60Hz DC 12V ±0.5V 110 x 78 x 36 mm
0900103002 200w 100 ~ 120V 60Hz / 200-220V 50Hz 12 V -16.7A 200 x 98 x 42 mm
0900103003 300w 170 ~ 264V 50/60Hz  12 V -25.0A  199 x 48 x 92 mm

Bajo
impacto
ambiental

IP66 CRI
80Ra

F.POT.
0.97

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Montaje
Sobrepuesto
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AMPOLLETAS

TUBOS

11
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CÓDIGO BASE POTENCIA VOLTAJE BASE MEDIDAS (LA-Ø)
0101211003 100w 4.500k 8.100Lm E40 270  x 138 mm

Ampolleta LED HIGH POWER

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Color
Disponible

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

F.POT.
0.9

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

15.000h
CRI
80Ra

EF.LUM
81

Lm/w

TºTRABAJO
-20ºC
45ºC

AL

Ø
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CÓDIGO POTENCIA Tª COLOR FLUJO LUMÍNICO BASE MEDIDAS (AL-Ø)
0101201015 9,9-75w 3.000Lm 3.000k PAR30 90 x 95mm
0101201016 9,9-75w 4.500Lm 4.500k PAR30 90 x 95mm
0101201017 9,9-75w 6.000Lm 6.000k PAR30 90 x 95mm

PAR30Ampolleta LED

Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

Color
Disponible

Descripción

AL

Ø

Bajo
impacto
ambiental

F.POT.
0.9

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

15.000h
CRI
80Ra

EF.LUM
75-85
Lm/w

TºTRABAJO
-20ºC
45ºC
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CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO BASE MEDIDAS (Ø-AL)
0101204001 9-60w 3.000k 800Lm E27 60 x 110mm
0101204003 9-60w 4.500k 800Lm E27 60 x 110mm

Ampolleta  LED A60

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Color
Disponible

Descripción

AL

Ø

Bajo
impacto
ambiental

F.POT.
0.5

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

15.000h
CRI
80Ra

EF.LUM
75-85
Lm/w

TºTRABAJO
-20ºC
45ºC
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Color
Disponible

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO BASE MEDIDAS (AL-Ø)
0101203004 6,5-50w 3.000k 400Lm GU10 54 x 50 mm
0101203009 6,5-50w 4.500k 400Lm GU10 54 x 50 mm

GU10Ampolleta LED

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Descripción

AL

AN

Bajo
impacto
ambiental

F.POT.
0.5

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

15.000h
CRI
80Ra

EF.LUM
60

Lm/w

TºTRABAJO
-20ºC
45ºC
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Tubo LED

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO BASE MEIDAS (LA-Ø)
1300301028 18w 3.000k 1.260Lm G13 1.200 x 25 mm
1300301029 18w 4.500k 1.260Lm G13 1.200 x 25 mm
1300301030 18w 6.000k 1.260Lm G13 1.200 x 25 mm
1300301031 24w 4.500k 2.040Lm G13 1.500 x 25 mm
1300301032 24w 6.000k 2.040Lm G13 1.500 x 25 mm

G13

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Color
Disponible

Ø

LA

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

F.POT.
0.5

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

15.000h
CRI
80Ra

EF.LUM
75-85
Lm/w

TºTRABAJO
-20ºC
45ºC



97

AMPOLLETAS FILAMENTO VINTAGE

12
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CÓDIGO POTENCIA COLOR Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO BASE MEDIDAS (AN-Ø)
0101208009 6w Cristal Claro 2.200k 550Lm E27 112 x 60 mm
0101208010 6w Cristal Oscuro 2.200k 550Lm E27 112 x 60 mm

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Descripción

AL

Ø

Colores
Disponibles

Bajo
impacto
ambiental

F.POT.
0.5

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

15.000h
360º CRI

80Ra
EF.LUM
90

Lm/w

TºTRABAJO
-20ºC
45ºC

Ampolleta LED Filamento Cristal VINTAGE
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Producto especializado para ilumi-
nación interior de hogar u oficinas.

CÓDIGO POTENCIA EQUIV. Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO BASE MEDIDAS (AL-Ø)
0101208011 6w 40w 2.200k 550Lm E27 135 x 95 mm

Ampolleta LED Filamento Cristal VINTAGE

Color
Disponible

Descripción

AL

AN

Bajo
impacto
ambiental

F.POT.
0.5

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

15.000h
360º CRI

80Ra
EF.LUM
90

Lm/w

TºTRABAJO
-20ºC
45ºC
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Color
Disponible

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR FLUJO LUMÍNICO BASE MEDIDAS (AN-AL)
0101208012 6w 2.200k 550Lm E27 140 x 64 mm

Ampolleta LED Filamento Cristal VINTAGE

Producto especializado para
iluminación interior de hogar u 
oficinas.

Descripción

AL

Ø

Bajo
impacto
ambiental

F.POT.
0.5

FREC.
50-60
Hz

VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

15.000h
360º CRI

80Ra
EF.LUM
90

Lm/w

TºTRABAJO
-20ºC
45ºC
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APLIQUES Y LUMINARIA DECORATIVA ORNAMENTAL

13
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CÓDIGO POTENCIA MAX. BASE MEDIDAS (LA-AN-AL) COLOR
0400304005 60w E27 21 x 10,5 x 8,5 cm Blanco
0400304006 60w E27 21 x 10,5 x 8,5 cm Negro

Producto especializado para
iluminación decorativa exterior.

No incluye ampolleta.

Colores
Disponibles

AN

AL

LA

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP54
VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

FREC.
50-60
Hz

Apliqué TORTUGA OVAL
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CÓDIGO POTENCIA MÁX. BASE MEDIDAS (Ø-AL)
0400304008 60w E27 8,5 x 7,5 cm
0400304009 60w E27 8,5 x 7,5 cm

Apliqué TORTUGA REDONDO

Producto especializado para
iluminación decorativa exterior.

No incluye ampolleta.

Colores
Disponibles

Ø

AL

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP54
VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

FREC.
50-60
Hz



104

Luminaria Decorativa APLIQUÉ BIDIRECCIONAL

Producto especializado para
iluminación decorativa exterior.

Cuenta con LED integrado.

Material Aluminio.

Colores
Disponibles

AN

AL

LA

Descripción

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR MEDIDAS (LA-AN-AL) COLOR
0400304019 12w 3.000k 18,5 x 7,5 x 9 cm Gris
0400304020 12w 3.000k 18,5 x 7,5 x 9 cm Negro

Bajo
impacto
ambiental15.000h

IP54 CRI
80Ra

F.POT.
0.9

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes



105

Producto especializado para
iluminación decorativa exterior.

No incluye ampolleta.

Material Aluminio.

Colores
Disponibles

AN

LA

AL2

AL1

Descripción

CÓDIGO POTENCIA MAX BASE MEDIDAS COLOR
0400304048 60w E27 22 x 9 x 12 cm Gris
0400304047 60w E27 22 x 9 x 12 cm Blanco

Bajo
impacto
ambiental

IP54
VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

FREC.
50-60
Hz

Luminaria Decorativa APLIQUÉ BIDIRECCIONAL
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Producto especializado para
iluminación decorativa exterior.

No incluye ampolleta.

Material Aluminio.

Colores
Disponibles

Ø

LA

CÓDIGO POTENCIA MAX BASE MEDIDAS (LA-AN-AL)
0400304035 40w E27 26,5 x 6,5 x 11,8 cm

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP54
VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

FREC.
50-60
Hz

Luminaria Decorativa APLIQUÉ BIDIRECCIONAL
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CÓDIGO POTENCIA MAX BASE MEDIDAS (LA-AN-AL)
0400304053 60w E27 26,5 x 6,5 x 11,8 cm

Producto especializado para
iluminación decorativa exterior.

No incluye ampolleta.

Material Aluminio.

Color
Disponible

LA

Ø

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP54
VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

FREC.
50-60
Hz

Luminaria Decorativa APLIQUÉ BIDIRECCIONAL
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Producto especializado para
iluminación decorativa exterior.

Cuenta con LED integrado.

Material Aluminio.

Color
Disponible

AN

PR

AL

CÓDIGO POTENCIA Tº COLOR MEDIDAS (LA-AN-AL)
0500106010 2,7w 3.000k 18,5 x 13,9 x 8,5 cm

Descripción

Bajo
impacto
ambiental15.000h

CRI
80Ra

F.POT.
0.9

FREC.
50-60
Hz

EF.LUM
80

Lm/w

VOLT.
220-
240v

Múltiples
Montajes

Luminaria Decorativa EMBUTIDO MURO
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Producto especializado para
iluminación decorativa exterior.

No incluye ampolleta.

Material Aluminio.

CÓDIGO POTENCIA MAX. BASE MEDIDAS (AL-Ø)
0500107001 35w GU10 13 x 9,8 cm

Ø3

Ø2

Ø

Color
Disponible

Descripción

Luminaria Decorativa FOCO EMBUTIDO PISO

Bajo
impacto
ambiental

IP54
VOLT.
220-
240v

FREC.
50-60
Hz

Montaje
Emb- Piso
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Luminaria Decorativa ESTACA

Producto especializado para
iluminación decorativa exterior.

No incluye ampolleta.

Material Aluminio.

CÓDIGO POTENCIA MAX. BASE MEDIDAS (LA-ØSUP-ØINF)
1100103024 60w GU10 31,5 x 9 x 6 cm

Color
Disponible

Descripción

AL

Ø

Ø

Bajo
impacto
ambiental

IP54
VOLT.
220-
240v

FREC.
50-60
Hz

Múltiples
Montajes
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CÓDIGO POTENCIA MAX. BASE MEDIDAS (LA-Ø)
1100103012 60w E27 100 x 17 cm

Luminaria Decorativa FAROL PEDESTAL

Producto especializado para
iluminación decorativa exterior.

No incluye ampolleta.

Color
Disponible

AL

Ø

Descripción

Bajo
impacto
ambiental

IP54
VOLT.
220-
240v

FREC.
50-60
Hz

Múltiples
Montajes
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Mapocho #4936, Quinta Normal, Santiago, Chile
( +562) 2786 08 85 - ( +569) 7432 00 73

www.tecnoiluminacion.cl
ventasonline@tecnoiluminacion.cl


